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ソフトウェアパック CD-ROM 
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NEC パソコン関連商品に関する技術的なご質問 • ご相談に電話でお答えします。 


NEC 


■【 NEC 121コンタクトセンター】フリーコール 


01 20-977-121 (無料）受付時間：9: 00-17 = 00 (年中無休) 


※携帯電話、 PHS などフリーコールがご利用できないお客様は 03-6670-6000 
(通話料はお客様負担となります）へおかけください。 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

※ご購入後のこ•相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録を 
お願いいたします。 
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設置場所を決める 


電源コンセント、 アース 


△警告 

万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出て 
いる緑色のアース線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。 

• 電源 コンセン トの アース 端子 
• 銅片などを 850 mm 以上地中に埋めたもの 
• 接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取 
れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社の NEC 121 コン 
タクトセンターまたは販売店にご相談ください。 

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。 

• ガス管（引火や爆発の危険があります。） 

• 電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる場合 
があり危険です。） 

• 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアー 
スの役目を果たしません。） 

• アースと接続が不十分な場合、感電となるおそれがあります。 

電源コードは、機械近くのアースが確実に取れるコンセントに、単独 
で差し込んでください。延長コードは使わないでください。たこ足配 
線をしないでください。発熱による火災の原因となるおそれがありま 
す。 

電源接続に関して、ご不明な点がある場合は、弊社の NEC 12〗コン 
タクトセンターまたは販売店にご相談ください。 

機械の定格電圧値および定格電流値より容量の大きい電源コンセント 
に接続して使用してください。機械の定格電圧値および定格電流値は、 
機械背面パネルの定格銘板ラベルを確認してください。 

同梱、または弊社が指定した専用電源コード以外は使用しないでくだ 
さい。発火、感電のおそれがあります。また、専用電源コードをほか 
の機器に使用しないでください。 


設置条件 

• 水平で安定した場所 

• 温度10〜32 ° C 、 湿度15〜85% (結露がないこと) 
• 直射日光が当たらない場所 

設置スペース 



100 mm 250 mm 100 mm 


54 d mm 


295 mm 
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捆包 テープを 取り外す 
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EP カートリッジを 


取り付ける 


平 


EP 力ートリツジは、直射日光や強い光に当てないでください。 

トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたときには、すぐに洗い流して 
ください。 




トナーシールを、ゆっくりと水平にまっすぐ 
引き抜く 




感光体（ドラム）保護シャッター 
や感光体（ドラム）表面に触らな 
いよ5にしてください。 



EP 力ートリツジの両側の突起部を、 
プリンター内側の溝に沿ってスライ 
ドさせ、セツトする 



インターフェイスケーブルを接続する 

インターフェイスケーブルを、インターフェイスコネクターに 
接続する 

■パラレルケーブルの場合： 

コネクターに差し込んだあと、両側をワイヤークリップで締めて固 
定してください。 

■ USB ケーブルの場合： 

コンピュータにプリンタードライバーをインストールしたあとで接 
続してください。 

ケーブルの他方をコンピュータのインターフェイスコネクタに 
接続する 
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電源コードを接続する 



用紙をセツトする 






用紙種類を変更する手順は、 
『ユーザーズマニュアル』「3用 
紙と消耗品」を参照してくださ 
ぃ〇 


トレイを引き抜く 


ふたを外す 




横ガイド 



ロックレバー 
を引き上げる 


ガイドを用紙サイズに正しく合わせる 




縦ガイド 



B 4/ A 3/ Leaal をセツトする場合 




カセットロックタブを [ UNLOCK ] にし、 
トレイを引き出した後、 [ L 0 CK 1 に戻す 





用紙はこの線を超えないリフトフレートは用紙を用紙サイズ設定ダイアルを合わせる 
こと セツトする前に押し下げる 


トレイを押し込む 



のあとは 


プリンタードライバーをインス I ルすれば、完了です。 


兮『ユーザー ズ マニュアル』「1プリンターの 設置が終わったら j 















































































































































































































































